
62 m 

63 m 

64 m 

65 m 

66 m 

67 m 

68 m 

69 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante vial (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

P.pluv1

0.00
68.15
1.30

1.30

1.50

P.pluv2

46.83
68.35
1.78

1.78
1.78

1.98
1.98

P.pluv3

93.80
68.70
2.27

2.27
2.27

2.47
2.47

P.pluv4

140.70
68.10
1.85

1.84
1.84

2.04
2.04

P.pluv5

189.67
66.75
1.50

1.47
1.50

1.67
1.70

P.pluv6

232.40
65.60
1.60

1.53
1.60

1.73
1.80

P.pluv7

281.52
65.10
1.60

1.60
1.60

1.80
1.80

Ppluv17

323.50
65.68

2.58
2.51

2.58
2.71

2.78

ODT

331.43
65.80
3.78

2.82

3.02

46.8 m

46.83m-DN300 (0.598%)

47 m

46.97m-DN400 (0.3%)

46.9 m

46.9m-DN400 (0.35%)

49 m

48.96m-DN400 (2%)

42.7 m

42.74m-DN500 (2.76%)

49.1 m

49.12m-DN600 (1.02%)

42 m

41.98m-DN600 (0.786%)

7.93 m

7.93 m - DN800 (1.41%)
Caudal: 1281.26 l/s

62 m 

63 m 

64 m 

65 m 

66 m 

67 m 

68 m 

69 m 

70 m 

71 m 

72 m 

73 m 

74 m 

75 m 

76 m 

77 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante vial (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

Ppluv8

0.00
76.77
1.30

1.30

1.50

Ppluv9

59.63
75.00
1.30

1.30
1.30

1.50
1.50

Ppluv10

116.72
73.20
1.54

1.30
1.54

1.50
1.74

Ppluv11

153.82
71.70
1.49

1.40
1.49

1.60
1.69

Ppluv12

183.77
70.85
1.50

1.49
1.50

1.69
1.70

Ppluv13

217.92
70.00
1.59

1.50
1.59

1.70
1.79

Ppluv14

258.69
68.84
1.58

1.50
1.58

1.70
1.78

Ppluv15

301.66
67.68
1.50

1.50
1.50

1.70
1.70

Ppluv16

346.09
66.52
1.59

1.50
1.59

1.70
1.79

Ppluv17

391.70
65.68

2.58
1.71

2.58
1.91

2.78

ODT

399.63
65.80
3.78

2.82

3.02

59.6 m

59.63m-DN300 (2.97%)

57.1 m

57.09m-DN300 (3.15%)

37.1 m

37.1 m - DN400 (3.65%)

29.9 m

29.94m-DN400 (2.84%)

34.2 m

34.15m-DN500 (2.49%)

40.8 m

40.77m-DN500 (2.6%)

43 m

42.96m-DN500 (2.5%)

44.4 m

44.43m-DN500 (2.6%)

45.6 m

45.61m-DN600 (2.1%)

7.93 m

71 m 

72 m 

73 m 

74 m 

75 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante vial (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

Ppluv22

0.00
74.54
1.30

1.30

1.50

Ppluv23

43.06
73.94
1.30

1.30
1.30

1.50
1.50

Ppluv24

94.41
73.35
1.40

1.30
1.40

1.50
1.60

Ppluv10

161.39
73.20
1.54

1.45
1.54

1.65
1.74

43.1 m

43.06m-DN300 (1.39%)

51.4 m

51.36m-DN300 (1.15%)

67 m

66.98m-DN400 (0.3%)

65 m 

66 m 

67 m 

68 m 

69 m 

70 m 

71 m 

72 m 

73 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante vial (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

P.pluv18

0.00
72.50
1.30

1.30

1.50

P.pluv19

45.75
71.06
1.30

1.30
1.30

1.50
1.50

P.pluv20

91.90
69.63
1.30

1.30
1.30

1.50
1.50

P.pluv21

137.65
68.19
1.40

1.30
1.40

1.50
1.60

P.pluv5

186.43
66.75
1.50

1.50
1.50

1.70
1.70

45.7 m

45.75m-DN300 (3.15%)

46.2 m

46.15m-DN300 (3.1%)

45.7 m

45.75m-DN300 (3.15%)

48.8 m

48.79m-DN400 (3.16%)

PERFIL : 

PERFIL : 

PERFIL : 

PERFIL : 

7.93m-DN800 (1.41%)
Caudal: 1281.26 l/s

68 m 

69 m 

70 m 

71 m 

72 m 

73 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante vial (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

Ppluv25

0.00
72.93
1.30

1.30

1.50

Ppluv26

36.65
71.95
1.30

1.30
1.30

1.50
1.50

Ppluv27

73.94
70.98
1.30

1.30
1.30

1.50
1.50

Ppluv13

113.14
70.00
1.59

1.30
1.59

1.50
1.79

36.7 m

36.65m-DN300 (2.67%)

37.3 m

37.28m-DN300 (2.6%)

39.2 m

39.2m-DN300 (2.5%)

PERFIL : 
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81 m 

82 m 

83 m 

84 m 

85 m 

86 m 

87 m 

88 m 

89 m 

90 m 

91 m 

92 m 

93 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

Pl-ext1

0.00
92.40
92.40
1.59

1.59

1.79

Pl-ext2

40.10
91.83
91.83
1.65

1.65
1.65

1.85
1.85

Pl-ext3

80.19
90.70
90.70
1.60

1.60
1.60

1.80
1.80

Pl-ext4

120.29
89.66
89.66
1.60

1.60
1.60

1.80
1.80

Pl-ext5

160.39
89.10
89.10
2.00

1.70
2.00

1.90
2.20

Pl-ext6

176.28
89.90
89.90
3.15

2.91
3.15

3.11
3.35

Pl-ext7

215.10
88.35
88.35
2.20

2.00
2.20

2.20
2.40

Pl-ext8

253.91
87.76
87.76
2.00

2.00
2.00

2.20
2.20

Pl-ext9

303.09
87.40
87.40
2.06

2.06
2.06

2.26
2.26

Pl-ext10

343.58
87.25
87.25
2.25

2.25
2.25

2.45
2.45

Pl-ext11

384.07
87.00
87.00
2.35

2.35
2.35

2.55
2.55

Pl-ext12

429.85
86.78
86.78
2.52

2.52
2.52

2.72
2.72

Pl-ext13

475.66
86.56
86.56
2.69

2.69
2.69

2.89
2.89

Pl-ext14

525.49
86.20
86.20
2.75

2.75
2.75

2.95
2.95

Pl-ext15

571.09
85.70
85.70
2.64

2.64
2.64

2.84
2.84

Pl-ext16

612.71
85.37
85.37
2.66

2.66
2.66

2.86
2.86

Pl-ext17

658.25
84.97
84.97
2.65

2.65
2.65

2.85
2.85

Pl-ext18

698.52
84.60
84.60
2.65

2.65
2.65

2.85
2.85

Pl-ext19

739.87
84.25
84.25
2.65

2.65
2.65

2.85
2.85

40.1 m

40.1m-DN500 (1.56%)

40.1 m

40.1m-DN500 (2.69%)

40.1 m

40.1m-DN500 (2.59%)

40.1 m

40.1m-DN500 (1.65%)

15.9 m 38.8 m

38.82m-DN1000 (1.03%)

38.8 m

38.82m-DN1000 (1%)

49.2 m

49.18m-DN1000 (0.854%)

40.5 m

40.49m-DN1000 (0.85%)

40.5 m

40.49m-DN1000 (0.85%)

45.8 m

45.79m-DN1000 (0.85%)

45.8 m

45.81m-DN1000 (0.85%)

49.8 m

49.83m-DN1000 (0.85%)

45.6 m

45.6m-DN1000 (0.85%)

41.6 m

41.62m-DN1000 (0.85%)

45.5 m

45.55m-DN1000 (0.85%)

40.3 m

40.27m-DN1000 (0.919%)

41.3 m

41.35m-DN1000 (0.846%)

71 m 

72 m 

73 m 

74 m 

75 m 

76 m 

77 m 

78 m 

79 m 

80 m 

81 m 

82 m 

83 m 

84 m 

85 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

Pl-ext19

0.00
84.25
84.25
2.65

2.65

2.85

Pl-ext20

43.69
83.88
83.88
2.66

2.65
2.66

2.85
2.86

Pl-ext21

84.09
82.88
82.88
2.95

2.00
2.95

2.20
3.15

Pl-ext22

127.33
81.56
81.56
2.40

2.00
2.40

2.20
2.60

Pl-ext23

155.97
80.92
80.92
2.42

2.00
2.42

2.20
2.62

Pl-ext24

184.50
80.25
80.25
3.43

2.00
3.43

2.20
3.63

Pl-ext25

220.17
79.80
79.80
3.22

3.09
3.22

3.29
3.42

Pl-ext26

246.14
79.50
79.50
3.67

3.00
3.67

3.20
3.87

Pl-ext27

287.91
78.70
78.70
4.92

3.00
4.92

3.20
5.12

Pl-ext28

331.75
76.65
76.65
5.09

3.00
5.09

3.20
5.29

43.7 m

43.69m-DN1000 (0.847%)

40.4 m

40.4m-DN1000 (0.847%)

43.2 m

43.24m-DN1000 (0.856%)

28.6 m 28.5 m 35.7 m

35.67m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

26 m 41.8 m

41.77m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

43.8 m

43.84m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

61 m 

62 m 

63 m 

64 m 

65 m 

66 m 

67 m 

68 m 

69 m 

70 m 

71 m 

72 m 

73 m 

74 m 

75 m 

76 m 

77 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

Pl-ext28

0.00
76.65
76.65
5.09

5.09

5.29

Pl-ext29

46.97
74.42
74.42
4.24

3.00
4.24

3.20
4.44

Pl-ext30

97.00
73.03
73.03
4.48

3.00
4.48

3.20
4.68

Pl-ext31

146.59
71.40
71.40
4.30

3.00
4.30

3.20
4.50

Pl-ext32

196.66
69.95
69.95
4.27

3.00
4.27

3.20
4.47

Pl-ext33

244.83
68.54
68.54
4.23

3.01
4.23

3.21
4.43

Pl-ext34

290.70
67.17
67.17
3.84

3.01
3.84

3.21
4.04

Pl-ext35

339.53
66.18
66.18
3.35

3.02
3.35

3.22
3.55

ODT

386.56
65.68
65.68
3.78

3.00

3.20

47 m

46.97m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

50 m

50.04m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

49.6 m

49.59m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

50.1 m

50.07m-Marco 2.5.x2 (0.3%)

48.2 m

48.17m-Marco 2.5.x2 (0.31%)

45.9 m

45.87m-Marco 2.5.x2 (0.33%)

48.8 m

48.82m-Marco 2.5.x2 (0.33%)

47 m

47.04m-Marco 2.5.x2 (0.319%)

PERFIL : 

PERFIL : 

PERFIL : 

15.89m-DN1000 (0.69%)

28.52m-DN1000 (0.877%)

28.65m-DN1000 (0.85%)

25.97m-Marco 2.5.x2 (0.3%)
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PERFIL : 

PERFIL : 

2

P 1.3.2
2

50 10 15 20 m.2,5

H=1:1.000  V=1:100

H =

V = 0,50 1 1,5 2 m.

H=1:1.000
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